
• Širina štoka 65 mm

• Širina krila 75 mm

• bƻǾŀ ƛȊƻƭŀŎƛƧǎƪŀ ǑƛǇƪŀ ǎŀ Low-Lambda ǇƻƭƛŀƳƛŘ 
ǘŜƘƴƻƭƻƎƛƧƻƳ

• hǎǘŀƪƭƧŜƴƧŜ Řƻ 58 mm

• Pribor, okov i alati; isti kao za prethodne serije
• Euro žljeb
• Izvrsna termička izokacija

- Uw 0,93 (prozor 1230x1480 Ug 0,6 Psi 0,031)

- Uw 1,24 (prozor 1230x1480 Ug 1,0 Psi 0,036)  

ECOtherm – ET68LL 

Poboljšane svekukupne performanse i prilagodljivost novim konstrukcijama.

• Širina štoka 68 mm

• Širina krila 78 mm

• NƻǾŀ ƛȊƻƭŀŎƛƧǎƪŀ šƛǇƪŀ ǎŀ [ƻǿπ[ŀƳōŘŀ ǇƻƭƛŀƳƛŘ 
ǘŜƘƴƻƭƻƎƛƧƻƳ

• hǎǘŀƪƭƧŜƴƧŜ Řƻ 61 mm

• Pribor, okov i alati; isti kao za prethodne serije
• Euro žljeb
• Izvrsna termička izolacija

- Uw 0,93 (prozor 1230x1480 Ug 0,6 Psi 0,031)

- Uw 1,24 (prozor 1230x1480 Ug 1,0 Psi 0,036) 

Za sva dodatna pitanja ili pojašnjenja, budite slobodni kontaktirati naš odjel prodaje ili naš tehnički 
odjel.

Zekić d.o.o.

NOVO! EUROline EL65LL i ECOtherm ET68LL

Novosti i inovacija

Ovim putem Vas obavještavamo da su od listopada 2017. godine dostupni novi sistemi: EUROline EL65LL i 
ECOtherm ET68LL. Sistemi su razvijeni kao nadogradnja na postojeće sisteme, u svrhu zadovoljavanja 
trenutačnih normi za termičke koeficjente.

Prethodne serije EL65P i ET68 kao takve prestaju postojati, odnosno u ponudi će biti samo nadograđene 
Low-Lambda  ili tzv. “LL” serije.

EUROline – EL65LL 
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